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TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt zabezpieczenia wyboczenia stupéw w konstrukcji stalowej
stupéw przy maszynie wyciaggowej B-11 na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopal-
nia" w Watbrzychu.

Nazwa zadania: ,,Zabezpieczenia wyboczenia stupéw w konstrukcji stalowej stupoéw przy
maszynie wyciggowe]j B-11 na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Ko-
palnia" w Watbrzychu.

Inwestor: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia; ul. Piotra Wysockiego 29; 58-304 Watbrzych

Lokalizacja inwestycji: ul. Piotra Wysockiego 29; 58-100 Walbrzych;

dziatka nr 218; obrgb nr Biaty Kamien nr 18;

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,
- protokot przegladu okresowego budynku;
- inwentaryzacja obiektu,

- aktualne normy,

OPIS TECHNICZNY - stan istniejacy

Stupy bedace przedmiotem opracowania stanowig oparcie dla fragmentu budynku maszyny

wyciggowej B-11.

Konstrukcje objeta opracowaniem stanowig dwa stupy dwugateziowe o konstrukcji stalowej i
wysokosci 12m. Pojedynczy stup wykonany z ksztaltownikéw stalowych walcowanych na go-
raco- ceownikow o wysokosci 200mm zwrdconych do siebie potkami w rozstawie 140mm.
Galazki stupa polaczone sg obustronnie przewigzkami z blachy grubosci 8mm o wymiarach
290/180 w rozstawie 1180mm. Stupy w gornej czesci konstrukceji polaczone sa ze sobg kra-
townicg wykonang z katownikow stalowych. Potaczenia pomig¢dzy poszczegdlnymi elemen-

tami konstrukcji zostaly wykonane jako nitowane na goraco.
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fot. nr 1 konstrukcja wsporcza widok ogoiny; fot. nr 2 podstawa stupa;

fot. nr 3 stup - odcinek srodkowy i gérny; fot. nr 4 kratownica tgczaca stupy w gornej czesci;

OPIS TECHNICZNY

W zwigzku ze stwierdzonymi podczas przegladu okresowego obiektu deformacja konstrukcji
polegajaca na wyboczeniu stupéw i wychyleniu w plaszczyznie stupéw, konstrukcje przewi-
dziano do wzmocnienia. Wzmocnienie polega¢ bedzie na skrdceniu dtugosci wyboczenio-
wych stupéw w ptaszczyznie wyboczenia poprzez montaz dodatkowych pretéw, w wyniku
czego uktad pracowal bedzie jako kratownicowy. W efekcie koncowym zredukowane zostang

momenty zginajace powodujace wyboczenie konstrukc;ji.
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Przewiduje si¢ montaz dodatkowych belek poziomych mocowanych do stupéw za posrednic-
twem blach weztowych przykrgcanych do tych stupdéw, oraz stezen uko$nych mocowanych
jednym koncem do projektowanej belki poziomej a drugim przykregcane do istniejacych prze-
wiazek stupéw. Ze wzgledu na wiek oraz brak okreslonego gatunku stali, potagczenia nowych
elementéw z istniejagcymi zrealizowane zostang jako skrgcane.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania pomiaréw na wysokos$ci montowanych elemen-
tow zaktada si¢ jej wykonanie na miejscu.

Wzmocnienie wykona¢ wg rysunkOw opracowania.

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

L. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-
niem do robdét.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy przeprowa-
dzi¢ ,,instruktaz ogllny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikOw z podstawowymi przepisa-
mi bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, za-
sadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac ,,Instruktaz
stanowiskowy", ktory majacy na celu zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi
na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia ogolnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobo-
wych pracownika.
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajgce do pracy na wysoko-
sci.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z technolo-
gig wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do

prowadzonych prac budowlanych.

II.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczen-

stwom wynikajgacym z wykonywania robét budowlanych.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierow-
nik robé6t. Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe¢ niebez-
pieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefa ta powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana za pomocg tablic ostrzegawczych w spos6b unie-
mozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkow powin-
no byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw 1 wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spad-
ni¢cia sktadowanych wyrobéw 1 urzadzen.

Zapewni¢ pracownikom niezbedne warunki socjalne i higieniczne wynikajace z przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

Roboty na wysoko$ciach oraz roboty zwigzane z instalowaniem, podiaczeniem, sprawdza-
niem, konserwacjg urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez

osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych rob6t nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu
roboczego,

- wykona¢ uziemienie rusztowania,

- prawidtowo zamontowa¢ balustrady ochronne i odboje w obrebie rusztowan,

- wykona¢ wiasciwe zakotwienie rusztowan do §cian budynku

- dokona¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajacymi w obrebie wejs¢ do bu-
dynkéw,

- wlasciwie oznakowaé terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych
pracach na wysokosci,

- zabezpieczy¢ pracownikdw wykonujacych prace w niezbedne $rodki ochrony osobi-

6



Zabezpieczenia wyboczenia stupow w konstrukcji stalowej stupow przy maszynie wyciggowej B-11

na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" w Watbrzychu
PROJEKT TECHNICZNY

stej;
- wykona¢ zabezpieczenie na wysokosci gzymsu w celu zabezpieczenia terenu wokoét

budynku przed elementami mogacymi spas¢ z dachu w trakcie robot;

Kazdorazowo nalezy wypelni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepisow w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku ewentualnych niezgodnosci projektu ze stanem rzeczywistym lub
powstania waqtpliwosci  dotyczgcych przyjetych rozwigzan nalezy niezwtocznie

powiadomic projektanta.

Opracowatl:




