Biuro Realizacji Inwestycji ul. Plac Zwyciestwa 6/1 58-330 Jedlina Zdrgj
Stawomir Sobusiak

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

W zmocnienia konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrebie ptuczki i flotacji kompleksu na terenie Parku Wie-
lokulturowego "Stara Kopalnia" w W atbrzychu.

Watbrzych ul. Wyskockiego 29

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia

Watbrzych ul. Wysockiego 29

budowlana

inz. Stawomir Sobusiak
27.10.2017

WYKONAWCA :

Data opracowania
27.10.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Zabezpieczemnie ptuczki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR-W 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi i pytu grub.do 30 cm m3
0101-04
analogia
2.0*2.0*0.30*10 m3 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR-W 4-01 |Wyrownanie terenu z grubsza, ze scieciem wypukiosci do 30 cm w gruncie kat. IV |m?2
0101-07
2.0*2.0*10 m2 40.000
RAZEM 40.000
3|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
1101-07
2.0*2.0*0.50*10 m3 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym m3
1101-01
2.0*2.0*0.10*10 m3 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
0436-03
analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
6|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
0436-01
analogia
5.50*6 m 33.000
RAZEM 33.000
7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - |m3
0203-01 objetos¢ elementu do 0.5 m3
2.52.2.6.
9905-01
0.20*1.0*1.0*10 m3 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 2-05 |Konstrukcje sktadowisk materiatéw sypkich - ramy podporowe t
0202-01
7.462 t 7.462
RAZEM 7.462
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